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 Vexve ABV4 blandeventil
Fireveisventil i messing med han- eller innvendige gjenger

Materiale

Hus: DZR-messing

Avstengningsdel: DZR-messing

Kåpe: Fortron

Håndtak: POM

O-ringer: EPDM

Gjenger: ISO 228/1

Data

Dreievinkel: 90 grader

Tetthetsgrad: < 0,1 %, 2 bar/90 °C

Dreiemoment: < 3 Nm

Medium: vann, glykol

Maks. drifttrykk: 10 bar

Motorisering: standard

Passende motor:  

Belimo, Ouman, Seltron 

Evenes, Automix, Vexve

Dreieretning: kan endres uten verktøy, også under trykk

Maks. stengningstrykk: 4 bar

Vedlikehold: vedlikeholdsfri, utbytbare O-ringer

Driftstemperatur: -10 til+120 °C
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Finnes også med utvendige gjenger

Forklaring av symboler

Radiatorkrets – temperaturintervall 40–70 °C

Pumpe, 230 V vekselstrøm  – standard motoreffekt  100 W
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Utvendige gjenger

Cu-koblinger
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Diagram for valg av ventil
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Kv. DN A B mm C mm D mm E mm Kg Varenr:
ABV 4101 2,5 15 Rp1/2 72 36 17 60 0,52 1550005

ABV 4102 4 15 Rp1/2 72 36 17 60 1550010

ABV 4103 6,3 15 Rp1/2 72 36 17 60 1550015

ABV 4110 2,5 20 Rp3/4 72 36 18 60 1550020

ABV 4111 4 20 Rp3/4 72 36 18 60 1550025

ABV 4112 6,3 20 Rp3/4 72 36 18 60 0,61 1550030

ABV 4121 8 25 Rp1 82 41 22 64 1,02 1550035

ABV 4122 12 25 Rp1 82 41 22 64 1550040

ABV 4130 12 32 Rp1 1/4 94 47 22 64 1,18 1550045

ABV 4131 15 32 Rp1 1/4 94 47 22 64 1550050

Kv. DN A B mm C mm D mm E mm Kg Varenr:
ABV 4201 2,5 20 G3/4 72 36 17 60 0,46 1550065

ABV 4202 4 20 G3/4 72 36 17 60 1550070

ABV 4203 6,3 20 G3/4 72 36 17 60 1550075

ABV 4210 2,5 25 G1 72 36 18 60 1550080

ABV 4211 4 25 G1 72 36 18 60 1550085

ABV 4212 6,3 25 G1 72 36 18 60 0,55 1550090

ABV 4221 8 32 G1 1/4 82 41 22 64 0,91 1550095

ABV 4222 12 32 G1 1/4 82 41 22 64 1550100

ABV 4230 12 40 G1 1/2 94 47 22 64 1,11 1550115

ABV 4231 15 40 G1 1/2 94 47 22 64 1550120

Kv. DN A B mm C mm D mm E mm Kg Varenr:
ABV 4321 2,5 20 22 105 52,5 17 60 0,75 1550130

ABV 4322 4 20 22 105 52,5 17 60 1550135

ABV 4323 6,3 20 22 105 52,5 17 60 1550140

ABV 4330 2,5 25 28 109 54,5 19 60 1550145

ABV 4331 4 25 28 109 54,5 19 60 1550150

ABV 4332 6,3 25 28 109 54,5 19 60 0,98 1550155

Innvendige gjenger
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Tekniske data
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Vexve AMV4

Vexve AMV3

Vexve ABV4

Vexves AMV3/AMV4/ABV4 ventiler
Forklarende diagram
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Blandeventilene TERMOMIX er spesielt utformet for sentralvarmesys-
temer og varmevekslere. Ventilene kan brukes enten som blande- eller 
som fordelingsventiler. De kan installeres hvor som helst. Ventilene er 
meget driftsikre, har utmerkede reguleringsegenskaper og kan brukes 
for regulering av både tur- og returvann. Ettersom TERMOMIX ven-
tilene har så lavt dreiemoment fungerer de godt med motorisering. 

Materiale
Hus: støpejern

Hylse: messing

Kåpe: aluminium

Aksel: messing

Akselpakning  

(to O-ringer):

EPDM 

Egenskaper
Dreievinkel: 90 grader

Dreiemoment: 0,2 Nm for trevagsventiler,  

0,1 Nm for fireveisventiler

Maks. drifttrykk: 1,0 MPA (10 bar)

Maks. driftstemperatur: 110 °C

Motorisering: standard

Passende motor:  

Belimo, Ouman, Seltron 

Evenes, Automix, Vexve

Kvs A B mm C mm D mm E mm Kg

Termomix D 40 31 40 - Rp 1 ½" 127 40 73 101 2,7

Termomix D 50 41 50 - Rp 2" 135 48 80 105 4,1

 Vexve Termomix D
Treveis blandeventiler med innvendige gjenger
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Diagram for valg av ventil
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Vexve Termomix D40 Varenr: 1660006

Vexve Termomix D50 Varenr: 1660008

Produkt:Forklaring av symboler

Radiatorkrets – temperaturintervall 40–70 °C

Pumpe, 230 V vekselstrøm  – standard motoreffekt  100 W
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Ventilene er meget driftsikre, har utmerkede reguleringsegenskaper 
og kan brukes for regulering av både tur- og returvann. Ventilene 
leveres i utførelse for høyrehendte men kan konverteres for venstre-
hendt installasjon. Det går også å bytte side for tur- og returvann. 
Standard leveres ventilene med turvann på venstre side. Kan utstyres 
med motor.

Materiale

Hus: messing, støpejern

Hylse: messing

Kåpe: messing, aluminium

Aksel: messing

Akselpakning  

(to O-ringer):

EPDM 

Egenskaper

Dreievinkel: 90 grader

Dreiemoment: 0,1 Nm

Maks. drifttrykk: 0,6 MPA (6 bar)

Maks. driftstemperatur: 110 °C

Automatisering: Passer for automatikk med 90° dreiemotor 

som automix o.l.

Diagram for valg av ventil
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 Vexve Termomix A
Fireveisventiler i støpejern og messing for 
plassering på kjeletopp

Forklaring av symboler

Radiatorkrets – temperaturintervall 40–70 °C

Pumpe, 230 V vekselstrøm  – standard motoreffekt  100 W
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Støpejern

Messing

Messing: Støpejern:

Kvs A B mm C mm D mm E mm F mm G mm Kg

TERMOMIX A 20 S R ¾" 13 84 74 20 Rp ¾" 30 115 67 62 2,4

TERMOMIX A 25 S R 1" 17 117 74 25 Rp 1" 30 117 67 62 2,8

TERMOMIX A 32 S R 1 ¼" 24 117 74 32 Rp 1 ¼" 30 132 67 62 3,5

Kvs A B mm C mm D mm E mm F mm G mm Kg

TERMOMIX A 20 A  
G ¾” /med utvendige gjenger

5,5 84 74 G ¾" 30 96 67 62 0,7

TERMOMIX A 22 K  
22 mm /med kompressionskobling

5,5 117 74 22 30 96 67 62 0,9

Vexve TERMOMIX A 20 A
G ¾” /med utvendige gjenger

Varenr: 1640020

Vexve Termomix A 22
22 mm, med kompressjonskobling 

Varenr: 1640024

Vexve TERMOMIX A 20 S R ¾” Varenr: 1640012

Vexve TERMOMIX A 25 S R 1” Varenr: 1640014

Vexve TERMOMIX A 32 S R 1 ¼” Varenr: 1640016

Produkt:
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Din leverandør av varmeprodukter
VV Parts har over 25 års erfaring med varmeprodukter. Vi importerer fra store kjente 
europeiske produsenter, som leverer utstyr av høy kvalitet. Effectas hovedprodukter har 
vært fyrkjeler, brennere og kjeler for varmtvann og damp, og vi leverer fortsat meget 
energieffektive alternativer innen denne typeen oppvarming. 

VV Parts har stort fokus på miljø og er en miljøfyrtårn-sertifisert bedrift. I den senere tid har 
vi også lagt stor vekt på å tilby produkter som benytter fornyber energi. VV Parts leverer 
komplette  vannbårne gulvsystemer, varmePumpeer og viftekonvektorer (fan-coils). Vi kan 
tilby et unikt solvarmesystem i kombinasjon med varmePumpee, og utallige tanker og kar. Vi 
har også automatikkk og instrumenter, tilbehør og reservedeler. Nær sagt alt du trenger for å 
bygge eller utbedre et varmeanlegg. 

Vår erfaring er din trygghet!

Tlf. 69 26 46 50 www.vvparts.no

Denne brosjyren er trykket på 
svanemerket papir, av 07 Aurskog. 
Et trykkeri som produserer en 
svanemerket trykksak, oppfyller 
Nordisk Miljømerkings krav til valg av 
blant annet papirråvare, kjemikalier, 
løsningsmidler og fargestoffer – 
og de må dokumentere redusert 
avfallsproduksjon og reduserte utslipp.

Vi er medlem av Grønt punkt. 
Innsamling og gjenvinning av 
brukt emballesje er et viktig 
samfunnsanliggende som Grønt 
Punkt Norge utforer på vegne av 
Norsk Returkartong og Plastretur.

VV Parts AS er Miljøtårn-sertifisert. 
Bedrifter og virksomheter som går 
gjennom en miljøanalyse og dereter 
oppfyller definerte bransjekrav, 
sertifiseres som Miljøfyrtårn. 
Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig 
sertifikat. Ordningen støttes og 
anbefales av Miljoverndepartementet.


